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El parapente del high end cross country en la serial class

Con el Omega 8 te vas a sentir en el TOP del XC j. EI Omega es el ala de mayor performance
en su clase. Nuevamente tiene el mismo set que referencia al anterior Omega 7. Al mismo
tiempo el velamen personifica tradicion y progreso!. Bien maniobrable y un disefio
inconfundible.

Un fascinante feeling de vuelo

Con distincion, un manejo directo y una increible performance el Omega 8 transmite encanto y
dulzural. Dos caracteristicas sobresalientes son; su sistema de velocidad suave y eficiente , y
una buenisima estabilidad en alta velocidad. La sensible respuesta de las puntas de ala
ofrece al piloto un control total, inclusive en aires turbulentos.

El rendimiento en toda la gama

Con un alargamiento de 6.8 y un tope de velocidad de 59 Km/h, el Omega 8 es lejos el ala de
mayor performance. Acelerando a través del aire turbulento, marca una soélida estabilidad, un
pitch equilibrado y un sistema de velocidad bien sincronizados. Es el perfil que ofrece una
ventaja competitiva al piloto.

Construido a partir del éxito

El Omega 8, construido a partir de las pruebas al prototipo de ADVANCE que gané el X-Alps
2009, el concepto de tres lineas (A,B y C),. El Omega es una de las mas livianas y
performantes alas de nueva construccion, cuidadosamente seleccionados todos los materiales
y varillas de nylon en el borde de ataque. Todas éstas nuevas tecnologias, han sido
rigurosamente testeadas y refinadas a la perfeccion.

Caracteristicas especiales
Speed-performance.indicator (SPI)
Sistema de aceleracion de dos etapas
Lineas de competicion especialmente recubiertas

Lineas de freno hibridas en Dyneema/Aramida
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Technical details

OMEGA 8 23 25 27 29
Flat surface m2 22.5 24.5 26.5 28.5
Projected surface m2 18.9 20.6 22.3 23.9
Span m 12.32 12.86 13.38 13.87
Aspect ratio 6.8

Take off weight 2 kg 65 -85 75-95 85-110 100 - 130
Glider weight kg 5.70 6.00

Number of cells 73

Number of risers 3

Min speed ! km/h 24 (+/-1)

Trim speed ! km/h 40 (+/- 2)

Max. speed * km/h 59 (+/- 2)

Min. sink rate * m/s 1.0 (+/-0.1)

Best glide * 10.6 (+/-0.1)

Certification EN/LTF

1 Values depending on wing loading, harness/pilot and glider size

2 Pilot, wing, equipment
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